
  Lehký policový regál.

  50 kg rovnoměrného zatížení na polici.

  Udaná nosnost je maximální, kterou 

musí police unést za podmínky, že je 

zátěž rovnoměrně rozmístěna na celé 

ploše police.

  Spodní police musí být namontována 

ve spodních prolisech.

  Regál musí být ukotven ve dvou 

místech v horní části k pevné stěně.

  Regál nesmí být používán, je-li 

kterákoliv z jeho částí poškozena.

 

 

 

  Light kit rack.

  50 kg per level – weight uniformly 

distributed.

  The indicated carrying capacity per 

level is the maximal carrying capacity 

that the shelf must bear under the 

condition that the weight is uniformly 

distributed.

  The lower shelf has to be mounted on 

one of lower pressed forms.

  Rack has to be mounted permanently 

to the wall with structure guarantying 

maintenance of rack with load, with 

two anchors on the top.

  Do not use rack if any of steel parts has 

been damaged.
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  Záruční doba začíná běžet od okamžiku prodeje a trvá pět let.

  Vady způsobené špatnou instalací, nesprávným zacházením během transportu  

a užívání nejsou předmětem reklamace.

  The guarantee period begins on the sales date and is valid for five years.

  Damages caused by wrong installation, inadequate handling during transport  

and use will be excluded from the guarantee.

  Tento výrobek neobsahuje látky škodlivé životnímu prostředí.

  Likvidace se provádí běžnými metodami – skládkováním nebo sešrotováním.

  The metal rack does not contain any substances harmful to the environment. 

  The liquidation is to be made with use of usual methods by scraping or dumping.

  Podmínkou stability regálové sloupce je ukotvení ve dvou místech v horní části regálu k pevné stěně.

  Regál je nutno značit na viditelném místě štítkem nosnosti, následně musí být dodržovány předepsané 

nosnosti police a celého regálového sloupce.

  Dodržování bezpečnostních pokynů podle uvedených piktogramů je nezbytné.

  Rack column stability is conditioned by its anchoring to wall in two points at the top part of the rack.

  It is necessary to stick the load capacity label at visible place on the rack and to follow the commands on 

the label related to the load capacity of shelf and whole rack.

  Following of security instructions according to introduced icons is essential.
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ZákLaDní varianty / BaSic variantS

•  HDF
•  HDF board3 mm
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