
  UNIVERZÁLNÍ CELOKOVOVÝ REGÁL.

  Montáž bez použití šroubů.

  Podmínkou stability regálového 

sloupce je ukotvení ve dvou místech 

v horní části regálu k pevné stěně. 

  Police jsou přestavitelné.

  Nosnost police je 75 kg, při užití 

testovací metodiky podle RW TÜV je 

nosnost police deklarována na 50 kg.

  UNIVERSAL METAL RACK.

  Assembly without screws.

  Rack column stability is conditioned by 

its anchoring to wall in two points at 

the top part of the rack.

  Position of shelves is adjustable.

  Maximum load capacity of shelf is 

75 kg. Maximum shelf load capacity is 

declared to be 50 kg when the RW TÜV 

testing method is applied.UNIKÁTNÍ SYSTÉM 
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 U N I V E R Z Á L N Í  C E L O K O V O V Ý  R E G Á L  /  U N I V E R S A L  M E T A L  R A C K

Yo u r  s m a r t  p r o d u c e r

M A D E  I N  E U R O P E



MISTRAL

  Záruční doba začíná běžet od okamžiku prodeje a trvá pět let.

  Vady způsobené špatnou instalací, nesprávným zacházením během transportu 

a užívání nejsou předmětem reklamace.

  Guarantee period begins on the sales date and is valid for fi ve years.

  Damages caused by wrong installation, inadequate handling during transport 

and use will be excluded from the guarantee.

  Tento výrobek neobsahuje látky škodlivé životnímu prostředí.

  Likvidace se provádí běžnými metodami – skládkováním nebo sešrotováním.

  The metal rack does not contain any substances harmful to the environment. 

  The liquidation is to be made with use of usual methods by scraping or dumping.

ZÁKLADNÍ VARIANTY / BASIC VARIANTS

MONTÁŽ V RUKAVICÍCH – USE GLOVES

NEPOUŽÍVAT VE VLHKU – NO HUMIDITY ZATĚŽOVAT ZE SPODA NAHORU – LOADING FROM THE BOTTOM TO THE TOP NEPOUŽÍVAT POŠKOZENÉ DÍLY – DO NOT USE DEFECT ELEMENT

SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ POLIC – WELL DISTRIBUTED LEVELS ROVNOMĚRNĚ ROZMÍSTĚNÁ ZÁTĚŽ – WEIGHT UNIFORMLY DISTRIBUTED

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ KLIPSŮ PŘI MONTÁŽI – CORRECT CLIPSING

ROVNÁ PODLAHA – FLAT FLOOR

M O N TÁ Ž N Í  N ÁV O D /  A S S E M B LY I N S T R U C T I O N

T E C H N I C K É Ú DA J E /  T E C H N I C A L S P E C I F I C AT I O N S

Z Á R U Č N Í  P O D M Í N KY /  G UA R A N T E E I N S T R U C T I O N S

B E Z P E Č N O S T N Í  I N S T R U KC E /  S E C U R I T Y I N S T R U C T I O N S

L I K V I DAC E /  P R O D U C T L I Q U I DAT I O N

BAREVNÉ PROVEDENÍ / SURFACE FINISH

• Bílá

• White

• Šedá

• Grey

• Modrá

• Blue

• Pozink

• Galvanized

  Podmínkou stability regálové sloupce je ukotvení ve dvou místech v horní části regálu k pevné stěně.

  Dodržování bezpečnostních pokynů podle uvedených piktogramů je nezbytné.

  Pro mytí doporučujeme běžné mycí prostředky bez abrazivních přísad.

  Rack column stability is conditioned by its anchoring to wall in two points at the top part of the rack.

  Following of security instructions according to introduced icons is essential.

  For washing it is recommended to use usual detergents without abrasive additive.

TYP

TYPE

VÝŠKA 

HEIGHT

ŠÍŘKA 

WIDTH 

HLOUBKA

DEPTH

POČET POLIC

NUMBER OF THE 

SHELVES

MISTRAL 1500 750 300 4

MISTRAL 1800 750 300 5

MISTRAL 1500 800 350 4

MISTRAL 1800 800 350 5

MISTRAL 2000 800 350 6

MISTRAL 1500 1000 400 4

MISTRAL 1800 1000 400 5

MISTRAL 2000 1000 400 6
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EKOLOGICKÁ BARVA

ECOLOGICAL SURFACE 

FINISH




